OGRODZENIE

PRZEKROJ B-B
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trawa

warstwa nasypowa ziemi

ptyta parkingowa podwadjnie zbrojona 70x50x10 cm

podsypka paiskowa zageszczona gr. 5 cm

trawa

pod iglaki /tuje kolumnowe/ | trawa
LEGENDA:
1 - Budynek szkoty
2 - Opaska budynku /do remontu/
3 - Fundament ogrodzenia dziatki od strony zachodniej
ELEMENTY PROJEKTOWANEGO URZAZENIA TERENU: m ZESPOL USLUG TECHNICZNYCH
6 - Kraweznik betonowy 25x15x100 cm ul. LEGIONOW POLSKICH 78 , 28-200 STASZOW
7 - Plyta drogowa podwadjnie zbrojona JOMB 100x75x12 cm Inwestor T s Siaszica , Zleceniodawca  |im Stanisians Staszica ,
8- P’ryta parkingowa 70x50x10 cm ul. Koszarowa 7; 28 — 200 STASZOW ul. Koszarowa 7; 28 — 200 STASZOW
9 - Iglaki wysokie /tuje kolumnowe/ w rozstawie co 75 cm ELOrALLZOWAIEGo Py DA Kosassows
11 - Trawa Zadanie POTALEKCYINCH 7 PraEsACreNEMNACELE Okt ul. KOSZAROWA 7, 28-200 Staszow
Im. STANISLAVIA STASZICA W STASZOWIE
PROJEKT URZADZENIA TERENU ZIELONEGO Nr rysunku Skala

UWAGI Nazwa s | pRZEKROJ B-B K-3.00 1:25
1. Krawezniki drogowe uktadaé na tawie z oporem AUTOR PROJEKTU SPECJALNOSC | UPRAWNIENIA PODPIS
2. Obrzeza trawnikowe uktada¢ na warstwie chudego betonu Opracowat:
3. Na ciggach komunikacyjnych w celu ich zaznaczenia stosowa¢ ptyty koloru czerwonego mgr in2. Michat Antonik

Projektant: . ) .

mgr inz. arch. Magdalena Zielihska-Warszawa architektoniczna SW/33/2007

K-k tematu: Instalacyjna, 112/AITbg/94

mgr inz. Jerzy Zielinski konstrukcyjna 229/TBG/94

pityta drogowa podwajnie zbrojona JOMB 100x75x12 cm

podsypka paiskowa zageszczona gr. 5 cm




