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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

o zlecenie Inwestora,

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

o inwentaryzacja budynku gtéwnego szkoty i budynku zaje¢ praktycznych opracowana przez
pracownie projektowa,,Inpro” Krakéw,

o Wwizja lokalna oraz uzgodnienia i z Inwestorem,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest,, Projekt urzadzania terenu zielonego
zlokalizowanego pomiedzy ulicg Koszarowg, budynkiem gtéwnym szkoty i budynkiem zaje¢
pozalekcyjnych Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w Staszowie.”

Projekt urzgdzania terenu zielonego uwzglednia:
o potrzeby dydaktyczne Zespotu Szkoét,

o zagadnienia ochrony $rodowiska,

o zagadnienia przestrzeni publicznej,

o zagadnienia zieleni,

3. DANE OGOLNE.
3.1. Stan istniejacy.

Teren przewidziany do urzgdzania jest terenem niezagospodarowanym, z czeSciowym

utwardzeniem jego srodka ttuczniem , nie posiada uzbrojenia w postaci:

o instalacji oswietlenia zewnetrznego,

o kanalizacji odprowadzenia wéd opadowych,

o instalacji monitoringu,
Teren przylega:

o od strony pétnocnej do ogrodzenia ulicy Koszarowej,

o od strony wschodniej do placu w rejonie budynku gtéwnego szkoty ,

o od strony potudniowej do budynku zaje¢ pozalekcyjnych,

o od strony zachodniej do ogrodzenia dziatki z sgsiadujgcymi budynkami jednorodzinnymi,
Posiada powigzania komunikacyjne z drogami wewnetrznymi, chodnikami i placami od strony
potudniowej i wschodnie;.

3.1.1.Warunki gruntowe.

_Na podstawie wykopow dokonanych w latach 2001+2002 w obrebie budynku gtéwnego
szkoty i budynku zaje¢ pozalekcyjnych stwierdza sie, ze warunki geologiczno — inzynierskie na
terenie przewidzianym do urzadzania sag zréznicowane. W rejonie budynku gtéwnego po jego
potudniowo -zachodniej stronie, wystepujg grunty w postaci utwordw piaszczysto-ilastych,
natomiast w rejonie pétnocno-zachodnim przewazajg grunty w postaci utworéw piaszczysto-
ilastych z przewarstwieniami ilastymi. Dokonane podczas realizacji drenazu opaskowego
budynku gtéwnego szkoty, odkopy o gtebokosci 0,8+2,0m, pozwalajg na n/w stwierdzenia:

o do gtebokosci 20cm podtoze stanowi gleba ilasta z przerostami, piaszczysto-gliniastymi,
/ $rodek terenu o szerokosci okoto 4,5m stanowi warstwa nasypowa ttucznia o dtugosci
okoto 60mb /,
o do gtebokosci 2,0 m ppt. wystepuja utwory gliniasto- ilaste z przerostami piaskowymi
i wtrgceniami ilastymi,
o zwierciadto wody gruntowej ponizej 2,0m ppt.
o no$nos¢ gruntdw w obrebie przedmiotu opracowania: 0,2MPa /2,0kG/cm?/,
o strefa przemarzania 1,0m,
Warunki powyzsze, zalicza sie do prostych warunkoéw gruntowych.
Kategoria geotechniczna: - pierwsza.
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3.1.2. Warunki wodne
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze wody gruntowe nie wystepujg do gtebokosci 1,20m.

3.2. Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia.

Urzadzanie terenu zielonego z przeznaczeniem na cele dydaktyczne Zespotu Szkot
/ uroczystosci rozpoczecia i zakohczenia roku szkolnego, okolicznosciowe apele, spotkania,
zajecia sportowe itp. / obejmuje teren okreslony zabudowa:
o budynku gtéwnego szkoty od strony wschodniej,
o budynku zaje¢ pozalekcyjnych od strony potudniowe;j,
o ogrodzenia dziatki szkoty od strony zachodniej,
o ogrodzenia dziatki szkoty od ulicy Koszarowej po stronie pétnocnej,

3.3. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia pt.,, Urzgdzanie terenu zielonego pomiedzy ulicg
Koszarowg, budynkiem gtéwnym szkoty i budynkiem zaje¢ pozalekcyjnych” jest Zespot Szkot
im. Stanistawa Staszica ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszéw, pow. Staszéw, woj. $wietokrzyskie.
Zespdt dysponuje prawem do gruntu, budynkéw i budowli na podstawie stosownej umowy
zawartej ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1.Granice urzadzania terenu.

Zgodnie z p.3.2 lokalizacje urzadzanie terenu zielonego okres$lajg n/w granice:
o opaska budynku gtéwnego szkoty od strony wschodniej,
o plac zabaw przy budynku zaje¢ pozalekcyjnych od strony potudniowej,
o ogrodzenie dziatki szkoty od strony zachodniej,
o ogrodzenie dziatki szkoty od ulicy Koszarowej po stronie pétnocnej,
Planowang powierzchnie urzadzania terenu zielonego okreslaja:
dtugosé; - 108,0m,

o szerokos¢ w bezposrednim sasiedztwie ulicy Koszarowej: - 28,80m,

o szerokosc terenu w rejonie budynku gtéwnego: - 29,00m,

o faczna powierzchnia urzadzania terenu; -3011,20m?

o taczna powierzchnia utwardzenia terenu; - 2745,60m?

o powierzchnia zieleni wysokiej; - 146,30m?

o powierzchnia zieleni niskiej; - 60,00m?

o powierzchnia klombu elipsoidalnego ®5/3; - 11,80m?

4.2. Zalozenia projektowe.

Teren stanowigcy przedmiot urzgdzania stanowi czes¢ dziatki dydaktycznej szkoty.
Jako teren starej zabudowy nigdy nie stanowit przedmiotu kompleksowego urzgdzania.
Z tego powodu jego nawierzchnia jest rozjezdzona, zielen zniszczona, a trakty komunikacyjne
nie sg okreslone. Brak na terenie Zespotu Szkot miejsc postojowych dla samochodéw utrudnia
komunikacje, poniewaz parkujg one na jezdni przy budynkach dydaktycznych szkoty. Obecnie
funkcja i uktad komunikacyjny zabudowy dziatki zostaty zmienione / naruszone / ze wzgledu na
budowe w ostatnich 5-ciu latach, na dziatce dydaktycznej szkoty, takich obiektéw jak:
o Powiatowe Centrum Sportowe,
o facznik pomiedzy budynkiem gtéwnym szkoty i budynkiem zaje¢ pozalekcyjnych,
Biorgc pod uwage:
o aktualne potrzeby dydaktyczne szkoty, w tym potrzeby organizaciji takich imprez jak
rozpoczecie i zakohczenie roku szkolnego, okolicznosciowe apele itp.,
o hiezbedny rozwoj szkoly i jej zaplecza socjalnego / rozbudowa Internatu /,
o organizacje na terenie Zespotu Szkét imprez masowych w celu optymalnego wykorzystania
auli i Powiatowego Centrum Sportu,
o wykorzystanie zaplecza sportowego miasta / pobliski stadion miejski /,
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o koniecznos¢ dostosowania terenu dziatki do aktualnych wymogéw krajobrazu miasta,
o ochrony terenéw zielonych,
niezbedne staje sie urzadzanie terenu zielonego przylegtego do budynku gtéwnego szkoty
w granicach okreslonych w p.4.1.
Projekt polega na uporzadkowaniu i urzadzeniu terenu zielonego, a jego zakres obejmuje:

o zdjecie warstwy nasypowej ziemi do poziomu ponizej opaski budynku gtéwnego szkoty
/ zaktada sie ze, rzedna terenu bedzie ponizej opaski budynku gtéwnego: - obecnie na
czesci dlugosci budynku rzedna jest ponizej opaski, ale wystepuja takze wzniesienia
o wysokosci 5+12 cm, oraz warstwa nasypowa ttucznia powyzej rzednej opaski),

o rewitalizacje terenu ( nasadzenie / matych / krzewéw iglastych) w zakresie:

nasadzenia krzewow iglastych wzdtuz ogrodzenia dziatki od ulicy Koszarowej oraz wzdtuz

ogrodzenia dziatki od strony zachodniej / krzewy iglaste o wysokosci okoto 150cm

z nasadzeniami w odlegtosciach co okoto 0,75m /,

nasadzenia krzewow iglastych w rejonie budynku gtéwnego szkoty / mate kuliste krzewy

iglaste o wysokosci okoto 40cm z nasadzeniami w odlegtosciach co okoto 0,75m

na dtugosci okoto 60m poczynajac od pétnocnej strony budynku /,

wykonanie klombu o srednicy 2,5/5,0m w rejonie rosnacego po $rodku terenu drzewa

/ klomb eliptyczny dwupoziomowy, otoczony nieregularnymi kamieniami z

przeznaczeniem pod nasadzenia iglakéw /,

o remont opaski wzdtuz budynku gtéwnego szkoty na catej dtugosci z utwardzanym terenem,

o utwardzenie nawierzchni srodka terenu ekologicznymi ptytami drogowymi /Jombami /
tak, aby byta mozliwa komunikacja pomiedzy wjazdem na teren od strony wschodniej
i wyjazdem od strony potudniowej w rejonie budynku zaje¢ pozalekcyjnych (ekologiczne
ptyty drogowe ukfadane na szerokosci 4,0m zgodnie z normg dotyczacag wskaznika
powierzchni terenu biologicznie czynnej: - minimum 40%),

o urzadzenie pozostatej nawierzchni ptytami parkingowymi ekologicznymi koloru szarego
i czerwonego zgodnie z projektem (zgodnie z normg dotyczaca wskaznika powierzchni
terenu biologicznie czynnej: - minimum 40%),

o 0znakowanie na urzadzanym terenie traktéw komunikacyjnych,

o hasianie trawy i jej pielegnacja w celu wyodrebnienia terenu zielonego,

Projektowana nawierzchnia urzadzenia terenu zielonego, to kompozycja betonowych
azurowych ptyt drogowych / podwdjnie zbrojonych o grubosci 12 cm /i ptyt parkingowych / piyt
o grubosci 10cm/ typu Jomb.

Przed przystapieniem do urzadzania, nalezy:

- usung¢ istniejgcg warstwe nawierzchni,

- zdja¢ istniejgcg warstwe humusu,

- dokona¢ nasadzen iglakéw niskich i wysokich,

- utozy¢ krawezniki,

- wykona¢ warstwe nasypowg ze zwiru lub ttucznia,

- wykonac¢ podsypke piaskowg pod ptyty azurowe zgodnie z wymogami technologii ptyt,

- UutozyC ptyty,

- wypetnié ptyty warstwg humusu i zasiaé trawe,

4.3. Materialy do urzadzania terenu.

Do urzadzania terenu zielonego stosowac nalezy betonowe azurowe ptyty drogowe
/ podwajnie zbrojone o grubosci 12 cm /i ptyty parkingowe / ptyty o grubosci 10cm/ typu Jomb.

4.3.1. Piyty drogowe.

Ptyty JOMB stosowane sg do urzgdzania terenéw zielonych, nawierzchni parkingoéw, placow itp.
Sa to plyty zelbetowe zbrojone siatkg z drutu zebrowanego (® 6mm) wykonane
z betonu C25/30. Zaktada sie zastosowanie ptyt o wymiarach 100 x 75 x 12cm.
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Pityty drogowe wielootworowe Yomb (Jomb)
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Wielootworowe ptyty drogowe YOMB wyréznia:

o wszechstronne zastosowanie,

o duza wytrzymato$¢ — dzieki zbrojeniu i wykorzystaniu betonu klasy C25/30,
o tatwy i tani montaz — ptyty YOMB wyprzedzajg inne technologie pod wzgledem jako$ci,

czasu montazu i oszczednosci.

Wymiary i parametry techniczne ptyt YOMB:

dtugosé: 100cm
szerokosé: 75cm
wysokos¢: 12,5
waga 157kg

o o O O O

A-A
T —
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Rys. Plyta JOMB 100x75x12
podwadjnie zbrojona

4.3.2. Piyty parkingowe.

wytrzymato$é: 30KN /beton C25/30 +stal zbrojeniowa /,

O NQ) Q)
S S S 1

Rys. Phyta JOMB 75x50x10
pojedynczo zbrojona

Ptyty parkingowe sg powszechnie stosowane do urzadzania terenéw zielonych i podjazdéw,

W otworach ptyt nalezy zasia¢ trawe.

WYMIARY Rodzaj WAGA
[cm] [ka]
60 x40x 10 niezbrojona 35
zbrojona 37
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70x50x 10 niezbrojona 80
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Rys. Piyta parkingowa 60x40x10
niezbrojona

4.3.3. Krawezniki.

Krawezniki betonowe o przekroju 15x25cm sg lekkim i ekonomicznym rozwigzaniem
obrzegowania drogowego.

15x%100cm

wysokosc 25cm .

4.4. Wykonanie urzadzania terenu zielonego.

Zgodnie z zatozeniami zaktada sie, ze urzadzanie terenu zielonego, bedzie miato za
zadanie zabezpieczenie potrzeb dydaktycznych szkoty mozliwoscig zabezpieczenia miejsc
postojowych dla samochodoéw osobowych. Przez urzadzanie terenu, rozumie sie uczynienie
powierzchni twardszej niz dotychczas, odporniejszej na odksztatcenia. Teren zostanie urzgdzony
przy pomocy betonowych ptyt azurowych. Plyty pomimo azurowej konstrukcji, charakteryzuja sie
odpowiednig wytrzymatoscig oraz trwatoscia. Wypetnienie ptyt trawag nadaje takiej nawierzchni
charakteru ekologicznego i jednocze$nie maskuje konstrukcje ptyt.

4.4.1. Podtoze.

Istniejaca nawierzchnie terenu nalezy wykorygowac na gteboko$¢ okoto 40cm. Podtoze pod
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ptyty bedzie stanowié grunt rodzimy. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny.
Wskaznik zageszczenia gruntu zgodny z BN-77/8931-12.

4.4.2. Podbudowa.

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych Jomb stanowi:

o podioze z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zageszczone,

o geowidknina,

o podbudowa pomocnicza zwiru, grysu lub tlucznia o granulacji 0+31,5mm, wyprofilowana

i zageszczona do Is 21,0 o grubosci 20+25 cm,

o podsypka piaskowa o grubosci w granicach 5 cm po zageszczeniu,
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712.

4.4 3. Ukfadanie ptvyt.

Zaktada sie uktadanie ptyt rzedami prostopadtymi do dtuzszego ramienia placu. Na
przediuzeniu istniejgcego ciagu komunikacyjnego od strony budynku zaje¢ pozalekcyjnych,
zakfada sie zastosowanie ptyt drogowych, podwajnie zbrojonych o dtugosci 100cm / ptyty koloru
czerwonego /. Wypetnienie pozostatej szerokosci terenu, stanowi¢ bedg ptyty parkingowe.
Zamkniecie ptyt od strony budynku gtéwnego i ogrodzenia od strony zachodniej stanowi¢ bedg
krawezniki betonowe uktadane na warstwie betonu B-20. Ograniczniki od strony drzew wykonaé
takze z kraweznikéw drogowych. Ograniczniki drzewa znajdujgcego sie posrodku utwardzanego
placu wykona¢ z kraweznikoéw tukowych.

4.4 4. \Wypetnienie przerw pomiedzy ptytami.

Wypetnienie przerw w nawierzchniach z ptyt betonowych z ptyt azurowych, nalezy wykonac¢
warstwag humusu stabilizowanego mechanicznie i obsiac trawa.

4.4.5. Sprawdzenie wykonania prac.

Zakres prac sprawdzajacych i odbiorowych winien obejmowac;

o sprawdzenie utozenia ptyt; - sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy
przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catej dtugosci urzadzanego odcinka,

o sprawdzenie wypetnienia miedzy ptytami; - sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez
usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
wypetnienie jest zgodne z wymaganiami technologii uktadania ptyt,

o sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni; - rownos¢ ; - nierownosci podtuzne
nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, nieréwnosci podtuzne
nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 2,0cm.

o spadki poprzeczne; - spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg +10,5%.

o rzedne wysokosciowe;- roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -3cm.

4.5. Nasadzenia i wyciecia drzew.

4 5.1. Wykonanie nasadzen krzewodw iglastych.

Rewitalizacje nasadzen krzewéw iglastych dokonaé po wykonaniu prac w zakresie
urzadzania terenu. Zakres nasadzen obejmuje :

o hasadzenia krzewoéw iglastych / tui kolumnowych / wzdtuz ogrodzenia dziatki od ulicy
Koszarowej / tuje iglaste o wysokosci okoto 150cm z nasadzeniami w odlegtosciach co
okoto 70+75cm ; - wykonanie po wykonaniu prac remontowych ogrodzenia /,

o hasadzenia krzewoéw iglastych / tui kolumnowych / wzdtuz ogrodzenia dziatki od strony
zachodniej / krzewy iglaste / tuje kolumnowe / 0 wysokosci okoto 150cm z nasadzeniami

o w odlegtosciach okoto 70+75cm /,
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o hasadzenia krzewow iglastych w rejonie wejscia na urzgdzany teren od strony wschodniej
/ mate kuliste krzewy iglaste o wysokos$ci okoto 60 cm z nasadzeniami w odlegto$ciach
okoto 70+75cm /

4.5.2. Wycinka drzew.

W $Srodkowej czesci terenu ze wzgleddw bezpieczenstwa zaktada sie wycinke istniejacej lipy.
Inwestor w przedmiotowej sprawie jest zobowigzany do uzyskania stosownych pozwolen.

4.6 Uzbrojenie urzadzanego terenu zielonego.

W projektowanym przypadku nie zaktada sie uzbrojenia terenu, a rozprowadzenie wéd
opadowych po terenie. Ewentualne doswietlenie terenu wykona¢ poprzez montaz lamp
os$wietleniowych na budynku gtéwnym.

4.7 Realizacja prac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- uzyskac¢ od wiasciciela terenu zgode na prowadzenie prac,
- powiadomi¢ ich o zamiarze rozpoczecia prac / na co najmniej 7-dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia /,
- dokona¢ wytyczenia zakresu prac i kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
Po wykonaniu prac, nalezy:
o dokona¢ zasypania rurociggéw,
o przywrécenia terenu do stanu istniejgcego z przed rozpoczecia prac,
o dokonaé odbioru technicznego i koncowego planowanego zakresu prac,

o przekazania terenu zielonego do eksploataciji.
UWAGA!
1. Dopuszcza sie etapowg realizacje projektowego zakresu prac,
2. W etapie pierwszym realizowac prace od strony zachodniej tj. od ogrodzenia terenu do przedtuzenia
drogi od strony potudniowey,

5. DOKUMENTACJA WRAZ Z ZESTAWIENIEM PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

5.1. Spis dokumentaciji

Lp./N a z w a rry s u n k u Nr. Rysunku U w a g i
1. | Projekt urzagdzania terenu zielonego K -1.00. Skala 1:500

2. | Projekt urzadzania terenu zielonego — przekroj A-A K -2.00. Skala 1:25

3. | Projekt urzadzania terenu zielonego — przekroj B-B K -3.00. Skala 1:25

4. | Projekt urzgdzania terenu zielonego — przekréj C-C K —-4.00. Skala 1:25

5 Projekt urzadzania terenu zielonego - oznakowanie K — 5.00 Skala 1:500

" | stanowisk postojowych T
6. | Projekt urzadzania terenu zielonego — kolorystyka ptyt K - 6.00. Skala 1:500
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5.2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
5.2.1. Zestawienie podstawowych materiatéw budowlanych.
Lp. Nazwa Typ II. Jedn. Uwagi
[szt. m?]
1 Ptyty drogowe zbrojone wielootworowe 452 m2 Ptyty koloru czerwonego z
Yomb (Jomb) o wymiarach 100 x 75 x 12cm. aprobata techniczng
Ptyty parkingowe zbrojone wielootworowe 465 ) Piyty koloru czerwonego z
2 [Yomb (Jomb)_ 0 wymiarach 70x50x1 Ocm m aprobata techniczna
/ dopuszcza sie ptyty o wymiarach 60x40x10cm/
Ptyty parkingowe zbrojone wielootworowe Pivty b b
3 | Yomb (Jomb) o wymiarach 70x50x10cm 1304,5 m? te*g:]ynic?rfgwego z aprobata
/ dopuszcza sie ptyty o wymiarach 60x40x10cm/
Ptyty parkingowe zbrojone wielootworowe ) Piyty koloru szarego z
4 | Yomb (Jomb)_ 0 wymiarach 70x50x1 Ocm 156.6 m aprobata techniczng
/ dopuszcza sie ptyty o wymiarach 60x40x10cm/
5 Krawezniki drogowe 15x25x100 265 mb Z aprobatg techniczng
Krawezniki klombu i d
6 Krawezniki drogowe 15x25 R=5m 18 mb Wrzrcﬁﬂ' p'arlfir:gf tarzewa
7 Obrzeze trawnikowe 8x25x1000 60 mb
5.2.2. Zestawienie materiatéw dla wykonania nasadzen
Lp. Nazwa Typ Il Jedn. Uwagi
1| Tuja kolumnowa wysoka 150 Szt | ZAlecasietuje BRABANT
2 | Tuja okragta niska 80 Szt.
3 | Tuja ptozgca niska 20 Szt.
Uwagi:
1. Dopuszcza sie zastosowania w migjsce ptyt parkingowych zbrojonych wielootworowych Yomb (Jomb)

o0 wymiarach 70x50x10cm / 60x40x10cm/ , ptyt drogowych zbrojonych wielootworowych Yomb (Jomb)

o wymiarach 100 x 75 x 12cm.
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5.3.ZALACZNIKI

5.3.1. Tuje kolumnowe.

5.3.2. Tuje kuliste.




